
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
модели NPS-600C, NPS-800C, NPS-1000C, NPS-1300C,

NPS-600S, NPS-800S, NPS-1000S, NPS-1300S,
NPS-125, NPS-370
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Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, размещённого на изделии, 
и (или) может быть указана на упаковке изделия.
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-1Максимальное количество включений, час
Допустимая концентрация твердых частиц 

3в перекачиваемой в воде, г/м  
Максимальная глубина всасывания, м 
Ток питающей сети 
Напряжение, В 
Частота, Гц 
Тип электродвигателя

20
100
 

8
однофазный переменный

 

220-230

 

50

 

асинхронный, однофазный с 
короткозамкнутым ротором

Напорный трубопровод

Обратный клапан

Манометр

Всасывающий трубопровод

Обратный клапан с 
сетчатым фильтром

Высота всасывания

не менее 0,5м

oне менее 1

Вентиль

Реле давления

o
1
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МОДЕЛЬ

Максимальный напор, м 38 45 / 40 50 55 23 30

Максимальная подача, л/мин 46 50 52 57 27 30

Напряжение в сети, В 220 220 220 220 220220

Мощность, Вт 600 800 1000 1300 125 370

Диаметры входного 
и выходного отверстий, дюйм

G1” G1” G1” G1” G1”

19 19 19 2 2

G1”

19

Материал корпуса насоса 

Емкость гидроаккумулятора, л

чугун / нерж. 
сталь

чугун / нерж. 
сталь

чугун / нерж. 
сталь

чугун чугунчугун / нерж. 
сталь

* В зависимости от модификации, могут меняться технические характеристики.

NPS-600C/ NPS-800C/ NPS-1000C/ NPS-1300C/

NPS-1300S NPS-600S NPS-800S NPS-1000S 

NPS-125 NPS-370

Напорно-расходные характеристики электронасоса (в зависимости от модели)

NPS-1300S

NPS-1300C
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Деталировки для моделей
NPS-600C, NPS-800C, NPS-1000C, NPS-1300C

№ Описание № Описание № Описание № Описание

1 Пробка сливная 12 Форсунка 23 Вал с ротором 35 Опора двигателя

2 Уплотнительное кольцо 13 Трубка Вентури 24 Статор 36 Уплотнительное кольцо

3 Корпус насоса 14 Уплотнительное кольцо 25 Корпус двигателя 37 Крышка двигателя

4 Уплотнительное кольцо 15 Направляющий аппарат 26 Коробка конденсатора 38 Винт крепежный

5 Заглушка 16 Гайка стопорная направляющего аппарата 27 Прокладка контактной колодки 39 Вентилятор

6 Уплотнительное кольцо 17 Рабочее колесо 28 Конденсатор 40 Винт крепежный

7 Заглушка 18 Механическое уплотнение 29 Крышка 41 Крышка вентилятора

8 Болт 19 Уплотнительное кольцо 30 Винт

9 Уплотнительное кольцо 20 Опора двигатедя 31 Винт

10 Заглушка 21 Сальник 32 Фиксатор провода

11 Уплотнительное 22 Подшипник 33,34 Вывод кабельный

35
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Деталировки для моделей
NPS-600S, NPS-800S, NPS-1000S, NPS-1300S

№ Описание № Описание № Описание № Описание

1 Пробка сливная 12 Трубка Вентури 23 Вал с ротором 35 Опора двигателя

2 Уплотнительное кольцо 13 Уплотнительное кольцо 24 Статор 36 Уплотнительное кольцо

3 Корпус насоса 14 Направляющий аппарат 25 Корпус двигателя 37 Крышка двигателя

4 Уплотнительное кольцо 15 Гайка стопорная рабочего колеса 26 Коробка конденсатора 38 Винт крепежный

5 Крепежный болт 16 Рабочее колесо 27 Прокладка контактной колодки 39 Вентилятор

6 Заглушка 17 Механическое уплотнение 28 Конденсатор 40 Винт крепежный

7 Заглушка 18 Уплотнительное кольцо 29 Крышка 41 Крышка вентилятора

8 Уплотнительное кольцо 19 Диск крепления механического уплотнения 30 Винт

9 Уплотнительное кольцо 20 Сальник 31 Винт

10 Заглушка 21 Опора двигателя 32 Фиксатор провода

11
Уплотнительное кольцо 

трубки Вентури
22

Подшипник
33,34

Вывод кабельный

35

36

37

38

39

40
41
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Деталировки для моделей
NPS-125, NPS-370

№ Описание № Описание № Описание

1 Болт 12 Пружинное кольцо 23 Вал с ротором

2 Крышка насоса 13 Плоская шайба 24 Регулирующее кольцо

3 Уплотнительное кольцо 14 Механическое уплотнение 25 Крышка двигателя

4 Рабочее колесо 15 Сальник 26 Болт

5 Болт 16 Корпус двигателя 27 Вентилятор

6 Корпус насоса 17 Статор 28 Болт

7 Болт 18 Конденсатор 29 Крышка вентилятора

8 Входной фланец 19 Коробка конденсатора

9 Стопорный клапан 20 Винт

10 Уплотнительное кольцо 21 Подшипник

11 Заглушка 22 Шпонка
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ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

ТАЛОН №3 

На гарантийный ремонт  

(Модель: ) 

Серийный  номер

Представитель ОТК
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация 
 

Продан
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи М.П. 

 

Продавец / / 
(подпись) (ФИО)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №4

На гарантийный ремонт

(Модель: ) 

Серийный номер

Представитель ОТК
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи М.П.

Продавец / / 
(подпись) (ФИО)
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Заполняет ремонтное предприятие 
 

(наименование и подпись предприятия) 

 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель / / 
(подпись) (ФИО) 

Владелец 

 
 
 
 

  / / 
(подпись) (ФИО) 

 

Дата ремонта   М.П. 
 

Утверждаю
 

  
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия) 

 
 

Заполняет ремонтное предприятие 
 

(наименование и подпись предприятия) 

 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель / / 
(подпись) (ФИО) 

Владелец 

 
 
 
 

  / / 
(подпись) (ФИО) 

 

Дата ремонта   М.П. 
 

Утверждаю
 

  

 (Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия) 
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